INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Technisches Datenblatt

EOS Bi-O Filius W

Saunaofen fiir private Saunakabinen.

Wandmodell.

Kompakter, moderner Saunaofen mit integriertem Verdamp-
fer flr flexible Klimaformen - Finnische Sauna, milde Dampf-
sauna, Krauterbad und viel mehr. Mit nur 24 cm Bautiefe ist
der Bi-O Filius W besonders platzsparend und hat trotzdem
einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen.

lhre Vorteile:

- Flexible Klimaformen in lhrer Sauna.

«  Akustische Meldung bei Wassermangel mit automatischer
Abschaltung (Trockengehschutz)

«  Verdampfer links und rechts montierbar

- Besonders flache Bauweise — nur 24 cm Tiefe.
- Vollwertiger Steinkorb mit ca. 8 kg Steinfiillung
« Made in Germany - Qualitdt von EOS.

Eigenschaften:

AuBenmantel:

Abdeckung:
Rickwand:
Steinkorb:
Verdampfer:

Elektro-Anschlusskasten:

Leistungen:
Anschluss:
Steinfillung:

Maf3e (HxBXT):
Montage:

Stahlblech, kratzfeste Pulverbeschichtung
in Anthrazit Perleffekt

Edelstahl mit Schliff
Verzinktes Stahlblech
Edelstahl

1000W (4,5kW)/1500W (6,0 und 7,5 kW),
2 1 Volumen, manuelle Befiillung

Verzinktes Stahlblech, integriert in der
Seitenwand, Anschluss von unten

4,5,6,0und 7,5 kW

400V 3N AC50Hz

ca.8kg

(Saunateine optional erhaltlich)
570x470 x 240 mm

Wandausfiihrung, Befestigung direkt an
der Saunawand
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EOS Saunatechnik GmbH'  Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany
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Saunaofen
Sauna heater
Poéle de sauna
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Anschlussplan
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Montagebeispiel

Wandbefestigung
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zwingend erforderlich,
mittig zur Auffangwanne
16,0 cm

Technische Daten

Leistung Anschluss Verbindung
nach DIN Netz - Steuergerat
4,5 kW
400V
6,0 kW 3NAC 5x2,5 mm’
50 Hz
7,5kW

Wichtige Hinweise:
Erkundigen Sie sich vorab nach dem Hértegrad Ihres Wassers.

Fihlermontage

Verbindung
Steuergerat - Heizgerat

5x1,5mm? (zum Ofen)
4x1,5 mm? (zum Verdampfer)

RegelmdBige Entkalkung und Sichtkontrolle fiir Wassertank und Heizelemente ist erforderlich.
Duftstoffe diirfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefiigt werden.

94.5144A 45kW 1.0kwW
Anthrazit

94.5145A Perleffekt 6,0 kW 1.5kW

94.5146A 7,5 kW 1.5kW

Druck-Nr.: 29344365 38.20

400V
3N AC 3x16A
50 Hz
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Sicherheitsabstande

Kabinenwand
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Zubehor und Ersatzteile

Beschreibung Artikel-Nr.
Heizstab fiir 4,5 kW (1500 W) 2000.8085
Heizstab fiir 6,0 kW (2000 W) 2001.4941
Heizstab fur 7,5 kW (2500 W) 2001.4942
Heizstab 1,0 kW (Verdampfer)  2001.2612
Heizstab 1,5 kW (Verdampfer)  2001.4952

Passende Steuergerate

Modell Artikel-Nr.
EOS Econ H1 94.6137
EOS Econ H2 94.6139
EOS Econ H3 94.6141
EOS Econ H4 94.5843

EOS EmoTec H Serie
EOS EmoStyle H / Hi Serie

EOS EmoTouch 3 Serie

18,0 kg nein

4-6m’
6-8m’ 35x11cm

7-10m’

Technische Anderungen vorbehalten
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