INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS Euro

Saunaofen fiir private und gewerbliche
Saunen. Stand-/Wandausfiihrung.

Vielseitiger Saunaofen fiir die Finnische Sauna. Dank der be-
sonders robusten Konstruktion mit Dreimantel-Technik eig-
net sich dieses Modell fiir private Saunen, sowie fiir gewerb-
liche Anlagen mit moderater Nutzung. Mit optionalen FiiRen
kann der Euro auch als Standofen montiert werden.

lhre Vorteile:

« Langlebige Dreimantel-Konstruktion.

- Robuste AuBBenschale aus Edelstahl und Oberteil aus Gussei-

sen-Druckguss.

«  Optimales Verhaltnis zwischen Steinvolumen und Luftkon-
vektion fiir schnelle Aufheizzeiten und kraftige Aufgusse.

« Flache, platzsparende Bauweise, nur 34 cm tief.

« Als Wand- und Standofen nutzbar (StandfiiBe optional).

«  TUV-gepriift fiir Sicherheit und Normkonformitét.

« Made in Germany - Qualitat von EOS.

Eigenschaften:

AuBBenmantel:
Innenmantel:
Abdeckung:
Rickwand:
Steinkorb:
Steinaufnahmerost:

Elektro-Anschlusskasten:

Leistungen:
Anschluss:
Geratemal3e (HxBXT):
Steinfillung:
Montage:

Edelstahl, blank poliert
Feueraluminisiertes Blech (12 kW Edelstahl)
Graugussabdeckung mit Beschichtung
Verzinktes Stahlblech (12 kW Edelstahl)
Edelstahl

Edelstahl

Verzinktes Stahlblech, auf der Riickseite
7.5,9.0 10.5 und 12,0 kW

400V 3N AC50 Hz

61 (74%) x 46 x 34 cm *Gerdtehdhe inkl. Fiile
ca. 15 kg (Steine optional erhaltlich)

Wandofen bzw.Standofen mit optionalen
FuBen (Art.-Nr. 90.7110)
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Anschlussplan Sicherheitsabstande
75-90kW Kabinenwand
Saunasteuergerat Saunaofen
Control unit Sauna heater
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Technische Daten Ersatzheizstabe
75KW - ~ ~ Fiir 9,0 kW (6 x 1500 W) 2000.8085
90N 400y 3N AC - - - Fiir 10,5 kW (3 x 1500 W) 2000.8085
5x2,5mm’*  5x1,5mm? (3 x 2000 W) 2000.8086
10,5 kW 50Hz )
5x25mm?>  5x1,5mm?  4x1,5mm? Fir 12 kW (6 x 2000 W) 2000.8086

12,0 kW

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm? Kupferleitung.

90.7686 7,5kW 7-10m* 35x5m :
_ 18,0kg nein EO0S Econ—Serle.
90.7687 9,0kW 9-14m’ 35%6am EOS Compact-Serie
3x16A 61(74%)/46/34 EOS EmoTec-Serie
94.5185 10,5 kW 11-15m’ 35x6m ETOe EOS EmoStyle-Serie
3x16A 19,5kg S i
90.8076  12,0kW 14-18m? 35x7am LSG 09k (L

*) Geratehohe inkl. optionalen FiiRe
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